Nescafe 


ネスカフェ®パリスタ 
巧扱説明書 


〔型名： PM 9630 ) 

この説明書には安全上の注意び記載されています。 
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安全上のご注意 



マシン各部の説明と仕様 



ご使用前のずずぎ 
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飲み物の作り方 . 5 
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Q 安ま上のごま意 

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使 
いいたださ、ご自身や他の人ぐへの危害や財産への損害を未 
然に防止するためのものです。 

注意事項を「警告」と「注意」に区分して明示していますので、 
お使いの際には、必ず守って < ださい。 


么警告 


この表示に従わずに、誤った取扱いをず 
ると、人が死 t または重傷を負う可能性 
が想定される内容を示しています。 


この表示に従わずに、誤った取扱いをす 
みな ると、人が傷害を負う可能性が想定され 
ZIa /± /胃る内容、または物的損害の発生が想定 
される内容を示しています。 


給表示の例 

A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容びあることをお知 
らせするちのです。 




洗ミきとお手入れ 
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ランプ (LED) 表示の見方 


国 故障かなと思ったとき 
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FAQ 


ネスカフ I パリスタに関してよくあるご質問 • 
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A 

—舟又白勺法局 


S ) 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。 

( 5 ^ ® ® ® ® 

禁止 水場でのめれ手禁止分解禁止水めれ禁止 

使用禁止 

参記号は、行為を強制したり指示する内容をお知らせするも 
のです。 

C 〇 

電源プラグを抜< 一般的指示 























この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みくださし、。 


么警告 



>テ供など取り扱いに 
不慣れなちだけでは、 
使用しない。また、幼 
児の手の届くところで 
使わない。 


電源プラグ 


圆 n 因四を 防ぐ与本体 

•本体を水につけたり、水をかけたりしない。 


^ • 絶対に分解、修理、改造は行わない。 


(^01363 を防ぐ与電源プラグ•コ-ド 

0 ,交流1日 OVi ^ が4では使わない。 旧本国内外では、使わない。) 
• コンセントや配線器具の定格を超える使いちをしない。 

(本体の定格電流は 14.6 A です。） 

• たこ足配線をしない。 

• コード•電源プラグを破損するようなことはしない。 


傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に巧げたり、 
ねじったり、引っ張ったり、重し化のを載せたり、まねたりしない。 




めれた手で、電源プラグの抜さ差しはしない。 


〇 


電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃する。 

与^乾いた巧で而さ取る。 

電源プラグは確実にコンセントに差し込む。 

異割こ気づいたら、直ちにコンセントから電源プラグを抜く。 
エコ&システムノ くック政外は、使用しない。 


么ま意 



コーヒー タンク 


水タンク 


攪拌部 


高圧ジェットノズル 
コーヒー 液出 □ 

KU ップトレイ 


電源スイッチ 


ドロヮー 


〇 


I 3 E 3 を防ぐ 


• 機器の電源スイッチを 「 OFF 」 にしてから、電源プラグを抜く。 
コードは引っ張らない。 

C - クリーニング、お手入れ時や長期間使用しない場合、電源プラグ 
を抜く。 


igtHfa を防ぐ 


0 •ましでいる途中に]-卜液出□、および高圧ジェットノスレに触れない。 
•熱< なった機器に触れない。 


0 - 水タンク神には、熱湯、牛乳、酒など水！が1の液体は、 
入がよい。 

• 水タンクに水を入れすぎない。 

•長期間使用しない場合、水タンクに水を放置しない。 



最大水位線 


〇 


水は、常に新しいものを使う。 

ド□ワー、攪拌部、ド IJ ップトレイ、水タンクは、毎日洗浄する。 

コーヒータンクに残っているコーヒーは、1力月を目安になるベ 
く早めに使用する。 
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トップカバー 


エスプレッソタイプ 
コーヒ ー 


1 0OmI サイズの ブラックコーヒ _ 


高圧ジ I ット ノズルは洗浄 
のため、正面に向かって反 
時計回りで取り外しび出来 
るよラになっています。取 
りつける場合は、緑色のノ 
ズルを根元まで差込み、上 
下のルさな丸印の位置び 
合うまで時計回りに回して 
ください。 

<1鱗蘇取りかしを> 



※携拌部の取りかしは 
緑のレパーを下げて 
巧ってください。 


く付属品> 

S ルク用計量カップ1個 


仕様 




電源：100 V ，已 0/60 HZ 
消費電力： 1460 W 
(国内専用仕様） 



使用温度： 
己で〜3己で 



本体ヴィズ： 

幅 ( A ) 1 7.6 cm 高さ旧)3己. 9 cm 
奥行き (028 .己 cm 


P 


ポンプ圧力： 
最大1曰気圧 


0 タンク容量: 
一 。ぶし 



重量： 3.6 kg 
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ごほ用前のすすぎ 


※長期間お使いにな5なかった場合ち、ご使用前にすすぎを行ってくださし、。 


Barista 

バ U スタ 


金属板をがし、プラスティック 
フイルムを取って、また戻して 
ください。 


コーヒー液出口下に300 ml マシン背部の水タン 
容量の容器を置きます。 クを取りがします。 




水をタンクの最大水位線];!下 
に入れます。タンクに熱湯を注 
がないで < ださい。 


タンクをマシンに 
おします。 




電源プラグを 


電源スイッチを入れます。 



占減 

しば5 くすると点滅が点 
灯に変わります。 



点灯 

カプチーノを 

選んで、 


約40秒 



スタートボタン 
を押すと、 


すすぎがはじまります。 




水は自動のに止まります 
ので、しばら<そのまま 
お待ちください。すすぎ 
の水は捨ててください。 


八ミ主意 



使い始めには、水タンク最大 
水位分(約 0.8 L ) のすずぎを 
行ってください。 


. の 

|| 


使い始めの時期は、樹脂製部品由来 
の「におい」を感じられる場合があり 
す。 

使い始めのすすざを行っても、「にお 
し、」が軽減されない場含は、すすざ 
をくり返し行ってください。 



■ 


水タンク下部の突起に手を 
触れないでください。 

水が入った状態で、水タンク下部の 
突起に手を触れたり、テーブルに直 
接置 < と、水がこぼれる場合があり 
ます。 
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飲み物の作 0 方 



["ネスカフェ®エコ&システム八0ツク J でコーヒーパウターをセットします。 


マシン上部のカバー 
を持ち上げて 



コーヒータンクのフタ 天面フイルムをはがします。 

を反時計回りに回して ※内蓋のアルミシールは、はがさ 

がします。 ないでください。 




内蓋を 
はがさな 
いで < だ 
さい！ 


はがした天面フイルムの 
詰め替え曰枠を点線に 
沿って切り取ります。 



詰め替え曰を記入して、コー 
ヒータンクに貼ります。 



内蓋をはがさずにそのま 
ま容器を逆さまにして、 
コーヒータンクのゴム部 
分に当ててください。 


容器を下に押すと、 
内蓋が破れて コー 
ヒーがコーヒー タン 
クに充慎されます。 


中に粉が残5な 
いよラ軽く底面 
をたたいて、 


ゆつ<りと コー コーヒー タンクの 

ヒー タンクか 蓋を閉めます。 

5外し、 



最後にマシン上部の 
カバーを下ろして、 
準備完了です！ 



※インスタントコーヒーは温度や湿度の影響を受けやすいため、低温•乾燥した場所で詰め替えを行ってください。 

また、コーヒータンク内のコーヒーは、1ヶ月を目安になるべく早く使い切ってください。 

※コーヒーノのダー補充時は、タンク内の残量を確認し、タンクか5コーヒーノのダーがあふれ出ないようにま意してくださし、。 


么注意 


X 



〇 


ネスカフェ®エコ&システムパックじ(外で 
コーヒーノ くウタ'一を入れないでください。 
故障の原因になります。 


※コーヒータンクに使用できるネスカフェエコ& 
システムパックは、同姻されているリーフレットを 
ご参照ください。 
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がみ物の作 0 方 


ブラック 

コーヒーロ 


エスプレッソタイプ 



マグサイズの 
ブラックコーヒー 




メニューボタンを 
押して < ださい。 



カップサイズにしたがって 
それぞれのメニューを選ん 
で < ださい。 

@:エスプレッソタィプ 
コ ーヒー 

® :ブラック コーヒ ー 

( D :マグサイズの 

ブラック コーヒー 


かくはんぶ 

※乳アレルギーの方は、使用前に流水で「ド□ワー」および「携拌部」をすすいでください。 





※冬期など部屋の湿度がほい状態では產前に湯煎等でカップをあたためたり、電子レンジなどでミルクをあたためるとできあがりの温度を高く保つことができ、さ日におしんく召し上がれます。 
※コーヒーおきれるモーター音が止まった後も攪拌部内に〕ーヒーが少量残っており、コーヒー液がすべて落ちきるまでに、しば日く時間がかかります。ドリップトレイを本体か5はずした状態で 
ご使胤こなる場合は、コーヒー液が完全に止まるまでお待ちくださし、。 
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濃さ調壁機能 
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設定を変えることがでをるコーヒーメニュー 

-ヒーメニュー额こ、コーヒー液の濃さを調整、設定することができます。（湯量で調整します） 


「〇」 


エスプレッソタイプ 
コ—ヒ— 


ブラック コーヒ - 


カップヴイズ 
软用量 


ロ ロ 


80ml 

± 40ml 《 


140ml 

± 70ml^ 


マグサイズの 
ブラックコーヒー 


wrtiimi 

210ml 

± 100ml 《 


設定を変えることができないコーヒーメニユ- 

rx 」 カフェラテ カプチーノ 


60ml 



50ml Y ]/ 

fliTiffin 


※この範囲で氯量は変え!5れます。湯量が最大の場合は、大きめのヴイズのカップをお選びください。使用環境によりコーヒー液の量は異なる場をがあります。 


く設定のしかた> 




濃さを調整するメニュー 
を選びます。 


2秒！ん b 



スタートボタンを2秒じ(上 
長押しします。 


点滅 



スタートボタンとメニュー 
ボタンが点滅します。 


スタートボタンとメニューボ 
タンび点滅し、長押ししてい 
る指を離すとコーヒー液が 
まがれ始めます。 




お好みの量がカップに入る少 
し手前でスタートボタンを押し、 
※ボタンを押してから止まる 
までに、約 30 ml お湯び出ます。 


一度、全メニューボタンが点灯 
すると、設定変更完了です。 


+/- 


※一度設定を変更すると、次 
回か！5もその濃さが記憶され 

※設定されたコーヒーの濃さは、電源スイッチを切っても、リセットされません。 \ \ ています。 

く設定リセット方法> 

①電源プラグをコンセントに挿入③スタートボタンを長押ししたまま、電源スイッチを入れる③己秒じ(上、スタートボタンを長押しし続ける 
④スタートボタン、メニューボタンの全てが点滅し、リセット完了 


















洗浄とお手入れ 
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广 アイコンの説明 



•食器洗い機非対応 



く水タンクの隸浄> 


洗ミきは必ず電源を切って、コン 
セントか5プラグを抜いた状 
態で行ってください。 






中にたまった水分を ド□ワーを引き出し 

捨て、水ですすいで てください。 

<ださい。 


緑のレバーを下まで押し下げて、 

かくはんぶ 

携拌部の□ックを解除します。 





緑のレバーが下がっていることを 

かくはんぶ 

確認してか5携拌部を取り出します。 




めるめのお湯に2分上つけて、 
まだコーヒーび付着している場を 
は軽くこすって落としてくださし、。 



水気を切って 



フィルターを外した状態で、携拌部の穴 
を確認します。コーヒーが穴に詰まって 
いる場をには、もラ1度お湯でよくすす 
いで<ださい。 チでッ々 I 
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洗浄とお手入れ 


撐拌部下部のレバーをカチッと めるめのお湯で洗ったフィルターをカチッと 

音びするまで戻し、□ツクします。音がするまで入れて J 難!'略元の場所に 




レバーを巧し上げて、攪拌部を 
□ックします。 




くコーヒータンクの隸浄> 





穴に指を入れて、時計 
回り（日 PEN と書いて 
ある方向）に、カチッと 
音がするまで回すと 
外れます。 



コーヒー タンク上部のふたを外し、 
ひっくり返して円盤状の部分を取り 
出します。 
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洗浄とお手入れ 


やわ5かい巧やウエットティッシュでミちれをふ 
を取ってください。巧れびひどい時はめるま湯 
で洗ってください。 






まん中の接ち部の形ををわせます。 




反時計回り （ CL 日 SE と書いてある 
方向）に、カチッと音がするまで回し 
ます。ひっくり返してまん中の=角 



► 


凹凸部に合わせて 上下を元に戻して 

固定します。 




湯垢統浄について 


湯垢洗を剤は、下記にてお買い求め 
いただけます。 

♦ネスレ通販オンラインショップ 
http :// shop . nestle.jp 
♦ネスカフェバリスタサポートデスク 
0120 -366-800 


•お手入れの目ち 


使用ずる水の硬度 

湯垢の除去の目ま 

硬水 

300 ppm 

250杯毎 

やや硬水 

180 ppm 

曰00杯毎 

やや軟水 

80 ppm 

7己0杯毎 

きわめて軟水 

0 ppm 

1000杯毎 


参考:曰本の水道水の水の硬度は 
80 ppm 程度です。 
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ランプ ( LED ) 表示の見方 



各部のを荷; 



メニューボタン メニューボタン 


LED 


点滅が態 

遅いスリープモードの点滅 （ 1秒に1回) 



点滅の.5秒に1回) 




加熱モード(電源を入れた直後） 

スタートボタン LED : 遅い点滅 
メニューボタン LED (すべて）：消な 




約40秒 



運面モード 

スタートボタン LED : 点な 
メニューボタン LED (すべて）：点灯 




コーヒー注ぎモード 

スタートボタン LED : 遅い点滅 
メニューボタン LE □(選択したもの）: 
点な 




エコモード（約已分使わなかつたとを） 

スタートボタン LED : 遅いスリープモード 

メニューボタン LED (すべて）：消灯 


スタートボタンを]回押すと、加熱モードか 
運転モードになります。 


の 



プ□グラ5ングモード 

スタートボタン LED : 遅い点滅 
メニューボタン LED 權択したもの）: 
遅い点滅 


+' 論 
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が障かなと思ったとを 
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ランプ ( LED ) のが態 



装置び動作しない 
すべての LED : 消な 



スタートボタン LED : 消打 
メニューボタン LED (すべて）: 
遅い点滅 



考え5れる原因およびが処方巧 


コンセントに電源プラグび入って 
いるか確認してください。 



A カノ く-または陌ワ-び 
開いている。 




コーヒー液び止まる(たとえばミ 
ルクの泡立て中にタンクの水位 
び下びる） 

スタートボタン LED : 点滅 
メニューボタン LED 權択したもの): 
点滅(父互） 




電力供給び中断したとさ(停電など) 
スタートボタン LED : 点滅 
メニューボタン LED (すべて）： 
点滅(父互） 



スタートボタン LED : 消な 
メニューボタン LED (すべて）: 
順番に点滅 




エラーび発生 

スタートボタン LED : 速い点滅 
メこユーボタン LED (すべて）： 
消な 
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り)资 

コーヒーび出ず、 
ルさなノイズび 
するとさ 




、 ネスカフェ®バリスタサポートデスク 
戸 0120 -366-800 



お湯しか 
出ないとさ 


]- ヒ-タンクび空になっています。 

V ]- ヒ-タンクにコ-ヒ-を人れてください(己ぺ—ジ参照) 



Q カフェラテ 
:カプチ—ノ 



カフェラテ、 
カプチーノメ 
ニューを選 
んでち、熱湯 
シエットか出 
ないとさ 



停止する 



高圧ジェットノズルを 
取り外して 

(外しちは3ぺージ参照) 




高圧ジェット 
ノズルを洗 
浄して < だ 
さい。 




コーヒータンクを入れたのに、 
スタートボタンとメニューボタン 
の LED (すべて)び交互に点滅し 
ているとさ。 


カチツ！ 



ドリップトレイにカップ 
をのせ、コーヒータンク 



マシン上部の 
カパーを下ろし、 


スタートボタンを 
押す 




動作音び鳴0、お湯び 
出ます。 

ウイ—ン 



コーヒータンクの 
穴びマシンの穴と 
同じ場所にあること 
を確認しコーヒー 
タンクを入れます。 


解決のための手順に従ってもご自身で解決できない問題び発生した場合にはヴポートデスクにご連絡ください。 

ネスカフェ®バリスタサポートデスク 0120-366-800 
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. 巧用ずる水は普通の水道水かミネラルウオーターどち S が良いですか？ 


A . 水道水または軟水のミネラルウォーターをお使いください。 

コーヒーに限5ず、一般的にお茶•紅茶などはミネラル分の多い硬水ではなく、軟水を使用する方が美味しく召し上が 
れると言われております。 



—ヒー液が透中で止まってしまう場合は、どうすれば良いですか？ 


A . 湿気により、コーヒノ くウダーが攪拌部、ド□ワー、コーヒータンク底部で固まったことが主な原因として考えられます。 
ネスカフエノのスタは湿気除去用のファンを備えていますが、ご使用環境や梅雨などの季節的条件によっ口ま、これ 
らの部分にコーヒーパウダーが固まってしまうことがあります。 

止むをえず湿気が多い環境でご使用になる場合は、下記クリーニングをお願いします。 

•携拌部、ド□ワーを1日に1回程度洗浄し、十分に乾燥させる。 

(洗ミき方法は、本誌8〜9ページをご参照 < ださい） 

•コーヒータンク底部に付着しているコーヒーパウダーを1日に1回程度、ふき取る。 


. 温度の調節は出来まずか？ 


A . ネスカフェとして、飲料に適した温度になるように設定しておりますので温度調節はできません。コーヒーを作る時の 
お湯の温度は90で程度がもっとも適していると言われております。 

ネスカフェノのスタのコーヒーを作る時のお湯の温度は 90-92 で程度で設定されております。またコーヒーが出 
てからカップに入るまでの時間や、カップの温度で冷やされることから最終的に出来上がりの温度は7日で程度となっ 
ています。 


. タンクにはどれく S いの水が乂 D まずか？一度の給水で何杯く S いつくれまずか？ 


A . 日.8リットルです。 

.エスプレッソタイプブラックコーヒー 
(1 日 0 ml サイズのカッスは約8杯分 
•ブラックコーヒ ー 

(200 ml サイズのカップ)は約4杯分 
•マグサイズのブラックコーヒー 
に曰日 ml サイズのカップ)は約3杯分 
•カフェラテ 

(3 日 0 ml サイズのカップ)は約3杯分※ミルク6日 ml 
•カプチーノ 

(3 日 0 ml サイズのカップ)は約3杯分※ミルク曰日 ml 


Q . エコ&システムパック1本でどれく S いコーヒーが飲めまずか？ 


A . 目勃ま、ェ]&システムパック6日 g が3日杯、8日呂が4日杯、12 Og が6日杯になります。 
(お選びいただくメニューによって異なります。） 
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「お家で簡単•楽い、カフェ体験」をあの方にも。ネスカフェバリスタを、ぜひお友達にもご紹介くださぃ。 
ネスカフェバリスタはネスレ通販オンラインショップでもお買ぃ求めぃただけます！ 

ネスレ通販オンラインショップへ今すぐ、アクセス！ http :// shop . nestle.jp 
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